
  

12.SFB 雲端帳號與地端交換機整合(2) – CCE 

 

上週提到的 CloudBond 是 Hybrid 的重要角色，CCE 也是相同的功能，簡單的

差異是:CloudBond的機器是含有 SFB Servers，也可以替代自建系統，而 CCE

則是純雲端與地端的界接，SFB的服務全都在雲端完成。 

微軟的 Cloud Connector是一組虛擬機器(VMs)，用來實現地端的 PSTN與雲

端的 PBX(CloudPBX)界接機制。此種混合雲(Hybrid)架構提供了讓 Skype for 

Business Online 使用者可以使用地端的 PSTN線路進行撥打/接聽電話的行

為。話務由雲端的交換機控制。 

 



   

Audiocodes 提供整合式的 CCE 硬體設備:提供了 CCE既有的優勢，並整合了

Gateway/SBC於一身，例如包含了 Gateway/SBC功能的 M800 CCE 或是提供

較高容量的 High Capacity CCE appliance (HP server) 

 

CCE 硬體設備的兩種規格，不是以使用人數來區分計算(CCE 不限制使用人

數)，而是以 call capacity來區分(concurrent 180 calls跟 500 calls 

的差異)，當然硬體規格也會有所不同。可以支援 H.A.。 

 

 

本文內容及圖片來源:AudioCodes網站及業務簡報 



 

 

SFB / UC 交流天地的聯絡方式: marketing@esi-asia.com.tw 

 

 

 

 

 

其他較詳盡說明請至 ESI Taiwan 網站下載參考附件或與我們聯絡 

http://www.esi-asia.com.tw 

以上是本週介紹內容，希望您會喜歡！ 

下週預告: 

Branch and Survivability - SBA    2017.11.27 
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